
18/106 18/107

SUPER CENTRIFUGA CENTRIFUGA
Marca SHARPLES INOX
Tipo MVF 15 3S 21 1 H Marca:  HEINE
Nº de Serie F 71 16 13 Dimension interior cesta ø 400 mm.
INOX Motor ±4 CV, 380 V, 0-3.000 rpm
Motor 4 CV, 2.850 rpm 3.000 vueltas por minuto regulable
Recipiente ø 300 mm

18/110 18/114

CENTRIFUGA de TUBOS
CENTRIFUGA Marca: HERAUSCHRIST GmbH  tipo UJ3
Marca CELSO MATIC Laboratorio
Dimension interior cesta ø 480 mm. 6 Cubículos ø 55 x 145 mm. 
Con tapa. Interior INOX.
INOX Variador de velocidad.
Motor SIEMENS 1.400 rpm, 1'5 CV, 220/380 Cuenta-revoluciones 0-6000/min.
Cuadro de conexión Temporizador. 

Amperímetro. 220 V

18/120 18/122

CENTRIFUGA DE EMPUJE INOX
Marca: ESCHER WYSS mod. S-700
Hidráulica CENTRIFUGA 
Velocidad normal giro cesta: 700  revoluciones COBRE
Velocidad máximade la cesta: 800 revoluciones Cesta ranurada ø 365 mm
Tiempo de arrancada: 10 a 100 segundos Freno accionado por pedal en la base
Motor SIEMENS 20 CV, 1.440 rpm, 220/380 V Motor 1 CV, 1.400 rpm
Velocidad a plena carga: 940 rpm

18/124 18/137

SUPERCENTRIFUGA RINA CLARIFICADORA
Tipo SP 10 C CENTRIFUGA 
Potencia absorvida 5-5 CV INOX
Velocidad 14.000 rpm Marca: DOMUS mod. P-7
Tapas en INOX de una salida Cesta ø 400 x 260 mm alto, con rebosadero
Sistema tubular periférico para calefactar 220/380 V, 0'55 KW
Capacidad 10 dm³ Accionamiento por pedal. 
Tropedo en INOX

18/144 18/146

CENTRIFUGA
INOX CENTRÍFUGA-DECANTADORA
Salida ESMALTADA Exterior en INOX
Dim: ø 270 x alto 120 mm.  Cesta: ø 600 x 250 mm alto, lisa
Con 2 sentidos de giro Boca superior ø 400 mm
Motor 220 V trifásico Motor 220/380 V, 5 CV, 1.420 rpm 
Puesta en marcha incorporada.  
Montada sobre bancada con ruedas

18/149 18/150

FILTRADORA-DECANTADORA FILTRADORA-DECANTADORA
Marca: HUMBOLD WEDAG BIRD KOLN Marca: HUMBOLD WEDAG BIRD KOLN 
 tipo: VS 450 x 700  tipo: VS 600 / 1000
INOX AISI 316 tipo VS  450/700 5 m3 
Depósito acite Depósito acite 
Motor 35 CV  a 2.800 rpm Antideflagrante Motor 50 CV a 2.800 rpm Antideflagrante 
  EX(e)G2, 220/380 V  EX(e)G2, 220/380 V
Montada sobre estructura metálica Montada sobre estructura metálica
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18/153 18/154

CENTRIFUGA OSCILANTE
INOX CENTRIFUGA
Cesta ø 1.250 mm Laboratorio
Con tapa INOX Recubrimiento esmalte
Motor SIEMENS, 10 CV, 2.900 rpm, 220/380 V Marca J. Engelsmann.
Botonadura de puesta en marcha Motor Siemens de 2 velocidades 380 V, 

 0'43 kw, 1.380/2.770 rpm 
Plato ø 110 mm

18/155 18/156

CENTRIFUGA de TUBOS CENTRIFUGA OSCILANTE
Marca NAHITA mod. 2650 Boca ø ±700 mm
12 cubículos ø 22 mm Interior INOX
Tubos ø 18 x 107 mm Motor ± 4 CV,  ± 1.400 rpm, 220/380 V
Velocidad max. 4.000 rpm
40 W

18/157 18/158

CENTRIFUGA OSCILANTE
Marca RIERA NADEU CENTRIFUGA OSCILANTE
Ebonitada Dimensiones: ø 480 x 300 mm alto
Dimension interior cesta: ø 900 mm Boca ø 350 mm
Motor marca GEA 4 CV, 1.400 rpm, 220/380 V Interior INOX
Velocidad maxima admisible 1.100 rpm Motor ± 1 CV,  ± 1.500 rpm, 220/380 V
Potencia absorbida 5 kw
Carga maxima admisible 158 Kp
Energia cinetica 0'753 Kgm

18/159 18/132

SUPERCENTRIFUGA 
CENTRIFUGA OSCILANTE Marca RIERA NADEU
INOX Tipo SP 10 C 
Marca CAPDEVILA Potencia absorvida 5-5 CV 
Motor 5 CV, 1.410 rpm, 220/380 V Velocidad 14.000 rpm
Dimensiones cesta: ø 370 x 330 mm altura Tapas en INOX de una salida

Sistema tubular periférico para calefactar
Capacidad 10 dm³
Tropedo en INOX

18/161 18/145

CENTRIFUGA de TUBOS CENTRÍFUGA-DECANTADORA
Marca P. SELECTA ref S-240 Cesta: ø 600 x 250 mm alto, lisa
220 V, 30 W Boca superior ø 440 mm
6 cubículos Boca de salida ø 50 mm
Tubos ø 18 x 96 mm

18/111 18/160

CENTRIFUGA OSCILANTE
CENTRIFUGA INOX
INOX ø 800 mm
Marca  ROBATEL J. BUFFAND Con cuadro de mandos
Dimension interior ø 520 mm. Motor marca DEMARREX type 434

1.500 rpm, 210/380 V
Motor a 220 trifasico


