
04/105 04/113

Molino de martillos rotatorios Molino coloidal

Marca ROYAL TRIUMPH INOX

Motor 4/4'7 CV, 220/380 V, 1.410/1.695 rpm Marca PUC VIKOSATOR mod. JV-10. 

Caja ø 250 x 250 mm Motor 5'5 CV, 2.900 rpm, 220 V

Tolva de alimentación Tolva alimentación ø 500 x 450 mm alto. 

Sobre bancada metálica 750 x 500 x 1.150 mm alto Descarga boca INOX ø 50 mm con brida acoplamiento

04/114 04/120

Molino de turbina Molino de turbina

Marca ARX-DANIONI Marca: MARCO TORRES

Tolva para descarga de 4 mangas Camara de mezcla ø 260 mm

Motor 7'5 CV, 2.925 rpm, 380 V Motor Aguirena 4 kw (5'5 CV) a 2.950 rpm, 220/380 V

Accionamiento por correas trapeciales

Sobre estructura metálica

04/128 04/137

Molino coloidal Molino pulverizador/rallador

INOX Marca: P.PRAT tipo B

Marca: PUC VIKOSATOR INOX

Motor 12'5 CV, 2.910 rpm, 220 V

Tolva alimentación INOX ø 650 x 650 mm alto. 

Descarga boca INOX ø 30 mm con brida acoplamiento

Sobre vagoneta 3 ruedas

04/140 04/146

Molino coloidal Molino de cuchillas

INOX Marca: VICENT MATEU tipo BM-39

Marca: LLEAL tipo MC-2 Rotor de cuchillas

Organo molienda: muela corindón ø 100 mm. Motor SIEMENS 0'5 CV, 220/380 V, 1.360 rpm

Capacidad ±40 litros De sobremesa 

Dimensiones: ø 390 x 400 mm.

Motor: LANCOR-HIMEL 3 CV, 220/380 V, 2.850 rpm

Preparado para anclaje en el suelo

04/163 04/171

Molino de piedras Molino triturador

Marca NUEVO VULCANO Marca GUIX

Dimensiones: ø 1.300 x 390 mm alto Modelo: GX-303. 

2 piedras incorporadas Cuerpo de la máquina refrigerado

Dimensiones piedras: ø 500 x 300 mm Boca de carga 350 x 230 mm.

Potencia requerida 3 KW, 1.420 rpm, 220/380 V Motor 7'5 KW, 1.400 rpm

04/192 04/195

Molino de cuchillas Molino rayador

Rotor de 3 cuchillas Marca: Luis Aymerich

Motor 2'2 KW, 1.420 rpm, 220/380 V Boca de entrada: 250 mm.

Rotor de 205 x 200 mm. 3 partes de cedazo de diferentes finuras

Tolva alimentación boca 340 x 185 mm. 380 V sin datos de motor

Puesta en marcha incorporada.

Montado sobre bancada

FIMMA S.R.L.
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04/201 04/204

Molino coloidal Molino de cuchillas

Marca: VILASECA tipo N-240 Marca: MATEU & SOLE tipo B-3

Motor CENEMESA 5'5 CV, 2.880 rpm, 220/380 V Motor ±2 CV

Entrada central ø 30 mm y dos salidas laterales ø 15 mm 2 rotors de 3 cuchillas inclinadas de 125 mm cada una

Salida inferior ø 25 mm De rotor abierto

Puesta en marcha incorporada en bancada

04/221 04/227

MOLINO de PITONES Molino de discos pulverizadores

Marca: TOLEDO Marca: ALPINE tipo 100 UPZ a 18.000 rpm

Tipo: DMA a 220 V Acero nitrurado INOX

Motor: SIEMENS  Tambor ø 100 mm con tamiz

8'8 CV, 220/380 V, 1.440 rpm Tolva alimentación INOX

Tambor boca ø 350 mm Motor LOHER 1'1 Kw, 2.795 rpm trifásico

Tapa: corona ø exterior 260 mm: ø interior 125 mm Puesta en marcha y paro de emergencia incorporados

Tolva vibratoria de alimentación

1 manga de aspiración de polvo.

04/232 04/241

Molino de cuchillas micronizador Molino coloidal

Marca RAYMONT Marca MORITZ

Motor GEE, 20 CV, 2.900 rpm, 220/380 V INOX

Ventilador accionado por motor 1 CV Tolva INOX ±17 litros

Preparada para alojar válvula alveolar de alimentación Motor 3 CV, 220/380 V, 3.000 rpm (corriente continua)

Entrada de alimentación Organo molienda INOX

Descarga por boca INOX abridada

04/242 04/243

Molino de martillos caidos Molino de martillos caidos

Boca de 270 x 270 mm Marca VIMAX

Rotor ø 400 mm con 4 hileras de cuchillas Motor SIEMENS 5'5 CV, 1.435 rpm

 y 12 cuchillas/fila Armario de mandos

Motor 4 CV, 1.420 rpm Criba suelta

04/247 04/251

Molino micronizador Molino de pitones

INOX Tipo ROYAL TRIUMPH

Tolva ±25 litros Doble corona

Motor ASEA, 4 CV, 220/380 V, 2.880 rpm. MOTOR marca AEG

Refrigerado por agua. Potencia 20 CV, 1.460 rpm, 220/380 V

Interruptor de puesta en marcha incorporado. Polea 5 canales              

Montado sobre estructura metálica desplazable.

04/255 04/256

Molino coloidal Molino triturador

Marca KORUMA tipo Z Marca GUIX

INOX Refrigerado para CAUCHO - ABS

Motor 4 kw, 50 Hz. Para trocear caucho

Nr. 363556/13 Motor antideflagrante ASEA, 10 CV, 220/380 V, 1.440 rpm

220 V Sobre estructura metálica

Interruptor de puesta en marcha antideflagrante
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04/261 04/262

Molino de bolas  Molino triturador de cuchillas

Tipo Dispermix GI-15 Marca GARCE

Motor 4'9 CV, 1.430 rpm, 220/380 V Motor ABB de dos velocidades: 4 kw a 2.850 rpm

Cuba y eje de molienda en FE,   y 4'6 kw a 3.450 rpm

Motor bomba ASEA 220/380 V, 0'5CV, 1.380rpm, Dimensiones ø 430 x 100 mm

Motor molino Siemens 220/380 V, 4'9 CV, 1.430 rpm 16 martillos y 2 cuchillas

Los dos motores antideflagrantes Cuerpo de INOX

Interruptor de puesta en marcha

04/268 04/269

Molino triturador Molino de pitones

Marca DREHER tipo S26/41 Marca: P. PRAT 

Motor 5'5 kw Con tolva alimentación

Boca entrada 450 x 470 mm Motor 1 CV, 2.800 rpm, 220/380 V

Boca salida 450 x 130 mm Camara mezcla ø 120 mm

Dos mangas aspiración polvos

02/169 04/270

Molino de puas

Desgarradora/despedazadora horizontal de puas Molino puas

Para desmenuzar y desgarrar Marca LLEAL tipo K.160.Z

Capacidad total ±550 litros. Dimensiones boca tambor ø 240 mm

Doble fondo Tolva alimentación y boca salida INOX

3 ejes de púas de mezcla. Motor 4 KW, 1.440 rpm

Motor accionamiento 20 CV, 1.450 rpm, 220/380 V Montado sobre mesa

Motor husillo de volcado 1 CV, 220/380 V, 900 rpm

04/271 04/272

Molino triturador de cuchillas Molino martillos caidos

Marca MATEU SOLE Motor DMT 380 V, 22 kw, 2910 rpm

Motor OERLIKON 220/380 V, 3 CV, 1.420 rpm Sinfin de alimentación

Motor reductor sinfin CEMER 220/380 V, 18 kw, 1.350 rpm

04/274 04/275

Molino coloidal

Molino/granulador Motor Westinhouse tipo UM200L-2 220/380 V, 

Marca TURU S.A.   30 Kw, 40 CV, 2.930 rpm

Motor SIEMENS 220/380 V, 1'5 kw, 1.430 rpm Boca entrada ø 600 mm

Boca salida 270 x 200 mm

04/276 04/214

Molino coloidal JARRO en cerámica

Motor Siemens 220/380 V, 11 kw, 15 CV, 2.935 rpm Dimensiones:  ø 200 x 180 mm.

Tolva entrada ø 220 mm Capacidad total: ±6 litros. 

Boca salida 250 x 120 mm Con bolas


