
87/103 87/104

Válvula alveolar Válvula alveolar

Medidas 130 x 85 mm - separación 15 mm Medidas 130 x 85 mm - separación 15 mm

Boca de embudo 200 x 350 mm Boca 130 x 125 mm y otra de 200 x 160 mm 

Boca entrada/salida 130 x 125 mm Eje ø 30 mm

Eje ø 30 mm

87/105 87/107

Válvula alveolar Válvula alveolar

Medidas 130 x 85 mm - separación 15 mm Marca GRUBER

Con boca intermedia abridada Medidas ø 150 x 150 mm 

Boca 120 x 120 mm y otra de 210 x 260 mm 2 bocas  110 x 110 mm

Corona dentada ø 290 mm Grupo motor reductor ASEA 0'5 CV, 1.360 rpm, 220/380 V

Reductor RALPE entrada 1.500 rpm y salida 30 rpm

87/116 87/117

Válvula alveolar Válvula alveolar

Motor ALK 220/380 V, 0'75 CV, 1.390 rpm Marca: Fco. MARCO tipo AT M, tamaño 2 Rev. 35

2 bocas ø 190 mm (una de ellas cerrada) Con trinquete de regulación de avance

Boca ø 250 mm Boca de entrada 110 x 140 mm

Boca de salida 145 x 90 mm

87/118 87/119

Válvula alveolar Válvula alveolar

Marca: Fco. MARCO tipo AT M, tamaño 2 Rev. 35 Marca: Fco. MARCO tipo AT M, tamaño 2 Rev. 35

Con trinquete de regulación de avance Con trinquete de regulación de avance

Boca de entrada 110 x 140 mm Boca de entrada 110 x 140 mm

Boca de salida 145 x 90 mm Boca de salida 145 x 90 mm

87/120 87/124

Válvula alveolar

Válvula alveolar INOX

Marca: Fco. MARCO tipo AT M, tamaño 2 Rev. 35 Motor-reductor SIEMENS Antideflagrante

Con trinquete de regulación de avance  220/380 V, 1'1 Kw, 1.400 rpm 

Boca de entrada 110 x 140 mm Boca tolva ø 240 x 150 mm alto

Boca de salida 145 x 90 mm Medidas palas: 150 x 50 mm, separación 70 mm

Salida 100 x 150 mm. 

87/126 87/127

Válvula alveolar Válvula alveolar

INOX INOX

Motor-reductor SIEMENS Antideflagrante Marca: BÜHLER . MIAG

 220/380 V, 1'1 Kw, 1.400 rpm Palas de 250 x 70 mm con separación entre palas de 65 mm

Boca tolva ø 240 x 150 mm alto Grupo motor reductor ASEA de 1'5 CV con 30 rpm de salida

Medidas palas: 150 x 50 mm, separación 70 mm 2 bocas ø 80 mm

Salida 100 x 150 mm. Salida inferior de 90 x 220 mm

Transmisión por cadena dentada.
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87/128 87/131

VALVULA ALVEOLAR Válvula alveolar

Medidas palas: 210 x 80 mm INOX

Dimensioines: ø 200 mm Medidas 150 x 70 mm

Motor ASEA 220/380 V, 0'5 CV, 1.360 rpm Boca ø 130 mm

Reductor Echoa 0'5 CV  Boca roscada ø 52 mm con tuerca

Boca de 170 x 170 mm Boca de 150 x 95 mm.

Polea ø 100 mm

87/132 87/133

Grupo alveolar Válvula de tajadera 

Marca GRUBER INOX

Motor reductor RALPE 220/380 V, 0'5 CV, Dimensiones ø 200 mm

 1.410 rpm entrada, 30 rpm salida Accionamiento neumático

Medidas palas: 200 x 65 mm, separacion 100 mm

87/134 87/135

Válvula alveolar

Marca Gruber Hnos. Válvula de mariposa

Grupo motor reductor Mecano-Met 0'5 CV, Marca LLEAL

 1.000 rpm entrada, 30 rpm salida, 220/380 V Modelo: ICO-MAR/ICO-RET - Nr: 4552

Dimensiones: ø 270 mm Final de carrera

2 bocas entrada 170 x 170 mm Apertura manual

Medidas palas: 270 x 85 mm Boca ø 250 mm

87/137 87/138

Válvula de mariposa Válvula de tajadera

Marca LLEAL DIN 100

Modelo: ICO-MAR/ICO-RET - Nr: 4552 Boca ø 100 mm 

Final de carrera Brida ø 220 mm 

Apertura manual Ancho 180 mm

Boca ø 250 mm Manual

87/139 87/140

Válvula de bola Válvula de bola

JC 80 PN 40 JC 80 PN 40

Boca ø 80 mm Boca ø 80 mm

Brida ø 200 mm Brida ø 200 mm 

Ancho 190 mm Ancho 190 mm

Manual Manual

87/141 87/142

Válvula de bola Válvula de bola

JC 1 ½" PN 16 JC 1 ½" PN 16

Boca ø 40 mm Boca ø 40 mm

Ancho 230 mm Ancho 230 mm

Manual Manual
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87/143 87/144

Válvula de bola Válvula de bola

INOX JSO ASA 150 3299 2½" PN 40

DN25 PN40 8131-C Boca ø 70 mm

ISO 1.4408 Ancho total 160 mm 

Boca ø 25 mm Sin maneta

Brida ø 110 mm 

Ancho total 125 mm 

87/145 87/151

Válvula de bola Válvula de bola

JSO 2 PN 40 NP25 PN40

Boca ø 50 mm Boca ø 25 mm

Brida ø 165 mm Brida ø 115 mm 

Ancho total 160 mm Ancho total 165 mm 

Tramo de 350 mm

87/152 87/153

Válvula neumática Válvula de mariposa

INOX INOX

Marca Automax modelo A150SR springs 4.    Boca ø 100 mm 

Boca ø 150 mm 

Brida ø 340 mm 

Ancho 220 mm 


